
Robustes Fahrzeugterminal NC - 7PRO 
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Technische Daten

System

Prozessor: Qualcomm® Cortex-A53  
Prozessor (8x 1,80 GHz)

GPU: Adreno 506

Betriebssystem: Android ™ 9.0

RAM: 4 GB

Speicher: 64 GB eMMC

SSD: 16 GB

Akku: Li-lonen Akku, ca. 5.000 mAh  
(6 Monate Garantie)

Leistung: DC 8-36V, 3.7V

Akkulaufzeit bis zu: 5 Stunden

Kommunikation

Bluetooth: 4.2 BLE

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Mobile Broadband 
(EU Version):

LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/
B20/B28
LTE TDD: B38/B39/B40/B41
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
GSM: 850/900/1800/1900MHz

GNSS GPS, GLONASS, Beidou

NFC: optional

Funktionsmodul

Displaygrösse: 7“ (17,78 cm)

Displaytechnologie bei Sonnenlicht lesbar 
Outdoor-Display

Auflösung: 1.280 x 800 Pixel

Helligkeit: 800 cd/m2

Touchscreen: Kapazitiver Mehrpunkt-Touch-
screen

Touch-Bedienung: Multi-Touch (10 Finger)

Schnittstellen: 1x USB 3.0 Type-C™, Audio,  
Docking-Anschluss, ACC, Video IN

Optionale  
Schnittstellen:

CANBUS, RJ45 (10/100), RS485/
RS422, J1939 / OBD-II

Kamera (optional): Vorderseite: 5.0 Megapixel
Hinten: 16.0-Megapixel

Klang: Integriertes Mikrofon
Integrierter Lautsprecher 2W, 85 
dB

Zertifizierung: CE, FCC, MIL-STD-810G, IP67

Betriebstemperatur: -10 °C ~ 65 °C (14 °F ~ 149 °F)

Lagertemperatur: -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)

Gewicht: 815g

Garantie: 1 Jahr Bring-In
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