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Nutzerfreundlich

Geeignet flr Digital- und Analogbetrieb

Dieses Funkgerat ermdglicht kombinierten Digital- und Analog- pmn ™
betrieb, sodass innerhalb einer Zone sowohl digitale als auch gitaL

analoge Signale empfangen werden kénnen. Dadurch ist eine
schrittweise Migration moglich und bis zur Umstellung auf ein
volldigitales System kann man mit vorhandenen analogen Funkgeréten weiterarbeiten.

Keine Funklizenz erforderlich

Das TK-3701D ist ein lizenzfreies dPMR446- und
PMR446-Funkgerat. Es ist sofort einsetzbar und wird
mit wiederaufladbarem Akku, Ladegerat und Giirtelclip
geliefert. Wenn Sie Funkgeréte fiir die Kommunikation
tber kiirzere Distanzen suchen, ist das TK-3701D die
ideale Wahl.

LED mit 7 wahlbaren Farben*!

Eine groRe 7-Farb-LED auf der Geréate-
oberseite zeigt beim Funkbetrieb die
verschiedenen Betriebszusténde an.

Robust und langlebig

Entspricht IP54/55 sowie den US MIL-STD 810 Standards
Konform mit 11 US-Militarstandards (MIL-STD810 C,D,E,F,G), IP54/55-Schutz gegen
Staub und Spritzwasser*2.

Li-lonen-Akkus mit grof3er Kapazitat fur lange Betriebszeiten
Das TK-3701D wird mit einem leistungsstarken Lithium-lonen-Akku geliefert,
der viele Stunden Funkbetrieb erlaubt. Lange Betriebszeiten und eine hohe
Zuverlassigkeit selbst in rauer Arbeitsumgebung sind die Starken des TK-3701D.
AufRer dem mitgelieferten Li-lonen-Akku sind optional weitere Akkus sowie
umfangreiches Audiozubeh6r erhaltlich.

Klare und deutliche Kommunikation

« Digital bedeutet bessere Verstandigung

Wenn sich das Funkgeréat im Digitalmodus befindet, hért der Benutzer die Empfangs-
signale Klar. Verzégerungen bei der Ubertragung sind minimal, da das Funkgerét tiber
einen DSP und einen AMBE+2™-Vocoder verfugt.

« Audioverstarker mit 1W Ausgangsleistung

Das TK-3701D ist mit einem groRRen interner Lautsprecher und einem BTL-
Audioverstarker ausgestattet, so dass auch bei lauter Umgebung eine klare
Kommunikation méglich ist. 1 W NF-Leistung garantiert einen vollen Klang.

Hohere Reichweite mit Digitaltechnologie

Da die HF-Signalstarke mit zunehmender
Entfernung abnimmt, werden analoge
Signale mehr und mehr verrauscht oder nur
noch mit Unterbrechungen empfangen. Die
Digitalmodulation der dPMR446-Technologie
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verbessert die Empfangsqualitat auch in den 1208
Randbereichen, sodass die Gebietsabdeckung v
im Vergleich zu analogem PMR446 etwa 20 % Weak

groRer ist.

Effizient und Flexibel

254 Gruppen-ID-Codes (im Digitalmodus)

Nutzer kénnen fiir jeden Kanal den vorprogrammierten ID-Code &ndern.

Weitere Funktionen:

eSprachansage*! eSuchlauf** eVOX/Semi-VOX (Headset erforderlich)

e Tastenverriegelung eTime-out Timer eEnergiesparfunktion*! eAnrufalarm
eQT / DQT eCompander

*1: PC Programmierung erforderlich.
*2: Alle Anschlisse missen mit den entsprechenden Abdeckungen verschlossen sein bzw. es muss
Originalzubehér angeschlossen sein.





